
 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการการจัดใหมีการตรวจสอบและการตรวจสอบ 

มาตรฐานสินคาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง* 
------------------------------------------------- 

 

 

                                                       

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาขาออก 
พ.ศ. ๒๕๐๓ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาขาออก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมาตรฐานสินคาออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑. ใหยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการการจัดใหมี การ
ตรวจสอบและการตรวจสอบมาตรฐานสินคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังไว ลงวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๒๒ 
 ขอ  ๒. ใหผูทําการคาขาออกซึ่งสินคามาตรฐานผลิตภัณฑมันสําปะหลังจัดใหมีการตรวจสอบ
มาตรฐานสินคาตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
 (๑) การจัดใหมีการตรวจสอบแตละวันใหกระทําไดในระหวางเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา 
ถึงเวลา ๒๒.๓๐ นาฬิกา การจัดใหมีการตรวจสอบนอกเวลาดังกลาวจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากสํานักงานมาตรฐานสินคา 
 (๒) สถานที่จัดใหมีการตรวจสอบตองอยูในทองที่หรือเขตที่สํานักงานมาตรฐาน
สินคาไดประกาศกําหนดใหเปนทองที่หรือเขตที่จะจัดใหมีการตรวจสอบมาตรฐานสินคาได 
 (๓) สถานที่จัดใหมีการตรวจสอบ ตองมีแสงสวางพอเพียงที่จะทําการตรวจสอบ
มาตรฐานสินคาได 
 (๔) ใหมีการแสดงเครื่องหมายเพื่อใหเห็นวา ผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่จะจัดให
มีการตรวจสอบนั้น เปนสินคาที่ทําหรือมีไวเพื่อจําหนายในทางการคาขาออก ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 
 (๕)** สินคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่จัดใหมีการตรวจสอบขั้นชักตัวอยางเพื่อ
ตรวจสอบกอนตรวจปลอยตามที่ระบุในขอ ๓ ถาเปนสินคาบรรจุกระสอบตองมีปริมาณกองละไมเกิน 
๓,๕๐๐ เมตริกตัน ถาเปนสินคาไมบรรจุกระสอบตองมีปริมาณกองละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ เมตริกตัน ใน
กรณีที่กระทรวงพาณิชยกําหนดนโยบายใหมีการเก็บสตอกสินคาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เพื่อประโยชน
ในการจัดสรรปริมาณการสงสินคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังออกไปจําหนายยังตางประเทศในชวงระยะ
เวลาหนึ่งเวลาใด กองสินคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่ไมบรรจุกระสอบในชวงระยะเวลานั้นใหฐานของ
กองสินคาแตละกองเกยซึ่งกันและกันไดไมเกินหนึ่งในสามของความสูงของกองสินคา ถาความสูงของ
กองไมเทากันใหถือความสูงของกองที่ต่ําเปนเกณฑ 

 
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๙๙ ตอนที่ ๔๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๕ 
** ขอ ๒. (๕) ความเดิมถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการการจัดใหมีการตรวจสอบและการ
 ตรวจสอบมาตรฐานสินคาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ฉบับพิเศษ เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๔๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๙ และใหใชความใหมแทน ดังที่พิมพไวนี้ 



๒ 
 
 การจัดใหมีการตรวจสอบขั้นชักตัวอยาง จะกระทําเมื่อเก็บผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
อยูในคลังสินคาหรือที่เก็บสินคาเรียบรอยแลว หรือจะกระทําขณะลําเลียงผลิตภัณฑมันสําปะหลังเขาเก็บ
ในคลังสินคาหรือที่เก็บสินคาก็ได แตในกรณีที่สภาพของคลังสินคาหรือสถานที่เก็บสินคาไมอํานวยให
ทําการชักตัวอยางไดโดยสะดวกหรือทั่วถึง ใหจัดใหมีการตรวจสอบขณะลําเลียงผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
เขาเก็บในคลังสินคาหรือที่เก็บสินคา 
 ขอ  ๓. ใหผูมีหนาที่ตรวจสอบมาตรฐานสินคาดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานสินคาผลิตภัณฑ
มันสําปะหลังแยกเปน ๒ ขั้นตอน  คือการชักตัวอยางเพื่อตรวจสอบกอนตรวจปลอย และการตรวจสอบ
ขั้นตรวจปลอย และใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
 ก. การชักตัวอยางเพื่อตรวจสอบกอนตรวจปลอย 
 (๑) ในกรณีเปนสินคาบรรจุกระสอบ ใหชักตัวอยางรอบกองไมนอยกวา 
๓ ดาน คือ ดานบนของกอง ๑ ดาน และดานขางอีกไมนอยกวา ๒ ดาน โดยใหชักตัวอยางจากกระสอบ
ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนกระสอบทั้งหมด และชักตัวอยางจากกระสอบจากหลุมดานบน ที่เกิด
จากการลําเลียงกระสอบออกไมนอยกวารอยละ ๑ ของจํานวนกระสอบทั้งหมดทั้งนี้หลุมดังกลาวตองมี
ความลึกไมนอยกวา ๑๐ ช้ันกระสอบ 
 (๒) ในกรณีเปนสินคาไมบรรจุกระสอบใหชักตัวอยางโดยวิธีการสุมชักตัวอยาง
จากสวนที่ลึกจากผิวกองไมนอยกวา ๑ เมตร ทั่วกองสินคา แตละจุดที่อยูขางเคียงกันมีระยะหางกันใน
รัศมีไมเกิน ๔ เมตร และใหชักตัวอยางจุดละไมนอยกวา ๐.๕ กิโลกรัม 
 (๓) ในกรณีที่เปนการจัดใหมีการชักตัวอยางขณะลําเลียงสินคาเขาเก็บใน
คลังสินคา ใหชักตัวอยางผลิตภัณฑมันสําปะหลังจากรถบรรทุกทุกคันรถ หรือทุก ๆ หนวยที่มีปริมาณ
ใกลเคียงกัน โดยใหชักตัวอยางไมนอยกวาคันรถหรือหนวยละ ๐.๕ กิโลกรัม 
 (๔) นําตัวอยางผลิตภัณฑมันสําปะหลังแตละกองที่ชักตัวอยางไดตาม (๑) 
หรือ (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี คลุกเคลาใหทั่วกันทอนจนเหลือ ๖ สวน แตละสวนไมนอยกวา ๑ กิโลกรัม 
เวนแตในกรณีที่เปนตัวอยางผลิตภัณฑมันสําปะหลังเม็ดแข็งตองไมนอยกวา ๒ กิโลกรัม นําตัวอยาง
แตละสวนบรรจุลงในถุงหรือภาชนะที่ปองกันการเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวอยางได ผนึกสลากแสดง
วันเดือนปที่ชักตัวอยาง และใหผูมีหนาที่ตรวจสอบมาตรฐานสินคาและผูจัดใหมีการตรวจสอบมาตรฐานสินคา
หรือผูแทนที่อยูในขณะทําการชักตัวอยางลงลายมือช่ือกํากับไวดวย แลวทําตราประทับปากถุงหรือภาชนะ 
และใหผูที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนลงลายมือช่ือกํากับคาบรอยผนึกไวที่ปากถุงหรือภาชนะอีกครั้งหนึ่ง 
มอบตัวอยางดังกลาวใหผูมีหนาที่รับมอบตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่สํานักงานมาตรฐานสินคาเปนผูดําเนินการตรวจสอบ ใหทอน
และแบงตัวอยางออกเปน ๔ สวน สงมอบตัวอยางดังกลาวใหแกผูทําการคาขาออก ๑ สวน และนําสง
สํานักงานมาตรฐานสินคา ๓ สวน 
 
 



๓ 
 
 (๕) ประทับ ปดหรือติด ตรา แผนปายหรือสลากแสดงวันเดือนปและ
ปริมาณสินคากองที่ชักตัวอยาง แลวทําตราประทับผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่ไดชักตัวอยางไวแลวนั้น ใน
ลักษณะที่สามารถใชเปนหลักฐานในการรักษาสินคานั้นมิใหถูกเพิ่มเติมหรือสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได 
 ข. การตรวจสอบมาตรฐานสินคาขั้นตรวจปลอย 
 (๑) สินคาที่จะทําการตรวจสอบขั้นตรวจปลอยไดตองเปนสินคาที่ปรากฏ
ผลการตรวจสอบตัวอยางขั้นกอนตรวจปลอยวาถูกตองตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชยกําหนด หรือมี
คุณภาพถูกตองตามตัวอยาง ในกรณีที่เปนกากมันสําปะหลังที่ซ้ือขายกันตามตัวอยาง 
 (๒) ใหตรวจสอบผลิตภัณฑมันสําปะหลังตามรายการตอไปนี้ คือ วัตถุอ่ืน
กล่ินและสี การบูดเนาหรือขึ้นรา แมลงที่ยังมีชีวิตอยู การบรรจุ หุมหอ และวัตถุที่ใชในการบรรจุ หุมหอ 
พรอมทั้งชักตัวอยางไวทุก ๆ กระสอบ หรือในกรณีที่มิไดบรรจุกระสอบ ใหตรวจสอบพรอมทั้งชักตัวอยาง
ทุก ๆ คันรถ หรือทุกหนวยหรือทุกระยะขณะลําเลียงผลิตภัณฑมันสําปะหลังในปริมาณที่ เทากับ ๑ คัน
รถบรรทุก โดยใหชักตัวอยางคันรถละหรือหนวยละหรือระยะเวลาละ ๐.๕ กิโลกรัม ในระหวางการ
ตรวจสอบนั้น ใหสุมตัวอยางจากกองที่ทําการตรวจสอบทุก ๆ ๕๐๐ เมตริกตัน ที่ขนออกไปแลวตรวจสอบ
ความชื้นและปริมาณดินทรายที่มีเจือปนอยู ในกรณีที่เปนผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เม็ดแข็งใหทดสอบ
ความแข็งและตรวจสอบปริมาณฝุนดวย 
 (๓) ใหผูมีหนาที่ตรวจสอบมาตรฐานสินคารักษาตัวอยางที่ชักไวขณะตรวจสอบ
ตาม (๒) ในลักษณะที่สามารถปองกันการเพิ่มเติมสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได 
 (๔) การตรวจสอบน้ําหนัก 
 ในกรณีที่เปนสินคาบรรจุกระสอบ ถาชั่งเปนรายกระสอบ ใหช่ังไม
นอยกวารอยละ ๕ ของผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปนกระสอบที่จะพึงออกใบรับรองให ถาชั่งพรอมทั้งคัน
รถที่ใชบรรทุกใหช่ังไมนอยกวารอยละ ๒ ของจํานวนเที่ยวรถที่ใชบรรทุกผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่จะ
พึงออกใบรับรองใหทั้งหมด แตทั้งนี้ผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่บรรทุกอยูในรถแตละเที่ยวนั้น ตองมี
จํานวนที่เปนกระสอบเทากัน 
 ในกรณีเปนสินคาที่ไมบรรจุกระสอบ ถาลําเลียงโดยรถยนตบรรทุก
หรือรถอ่ืนใดใหตรวจสอบน้ําหนักโดยการสุมชั่งพรอมทั้งรถไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของจํานวนเที่ยวที่
ใชบรรทุกผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่จะพึงออกใบรับรองให ถาไมอาจตรวจสอบน้ําหนักโดยวิธี ดังกลาว
ไดหรือเปนกรณีอ่ืน ใหตรวจสอบน้ําหนักเต็มจํานวนที่จะพึงออกใบรับรองใหทั้งหมด 
 (๕) เมื่อตรวจสอบตามคํารองขอใหออกใบรับรองมาตรฐานสินคาแตละคํารองขอ
เสร็จสิ้นแลว ใหจัดทําตัวอยางที่ไดชักไวตาม (๒) ตามหลักเกณฑวิธีการและสงมอบให ผูมีหนาที่รับมอบ
ดังระบุไวใน ก. (๔) ในกรณีที่คํารองขอใหออกใบรับรองมาตรฐานสินคามีปริมาณ เกินกวา ๒,๐๐๐ เมตริกตัน 
ใหจัดทําตัวอยางหนึ่งตัวอยางตอสินคา ๒,๐๐๐ เมตริกตัน เศษของ ๒,๐๐๐ เมตริกตัน ตั้งแต ๑,๐๐๐ เมตริกตัน
ขึ้นไปใหถือเปน ๒,๐๐๐ เมตริกตัน การออกใบรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานสินคาหรือผลการ
วิเคราะหตัวอยาง ใหถือผลเฉลี่ยของผลการวิเคราะหตัวอยางทั้งหมดดังกลาวเปนเกณฑ 



๔ 
 
 ในกรณีที่ผูทําการคาขาออกซึ่งสินคามาตรฐานแจงความประสงคจะ
ขอใหออกใบรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานสินคาหรือผลการวิเคราะหตัวอยางเปนตอน ๆ ตามปริมาณ
ที่ตรวจสอบเสร็จตามที่แจงความประสงคไว โดยไมตองรอใหการตรวจสอบแลวเสร็จตาม คํารองขอให
ออกใบรับรองมาตรฐานสินคา ใหจัดทําตัวอยางหนึ่งตัวอยางตอสินคาที่ไดตรวจสอบแลวเสร็จตามปริมาณ
ที่แจงความประสงคไว แตทั้งนี้ตองมีปริมาณไมเกิน ๒,๐๐๐ เมตริกตัน และใหนําความในวรรคหนึ่งมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 
 (๖) ในกรณีที่ตองบรรทุกผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่ไดรับการตรวจสอบ
ไปขนถาย ณ ทาเรือซ่ึงอยูหางไกลจากสถานที่จัดใหมีการตรวจสอบ ใหทําตราประทับสินคาที่บรรทุกอยู
ในยานพาหนะนั้นไวจนกวาจะเริ่มขนถาย 
 (๗) เมื่อส้ินเวลาการตรวจสอบในแตละวัน และการจัดใหมีการตรวจสอบ
นั้นยังไมแลวเสร็จ หรือในกรณีที่มีการตรวจสอบแลวเสร็จแตยังมีสินคาที่ไดชักตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
ขั้นตรวจปลอยแลวคงเหลืออยูอีก และผูจัดใหมีการตรวจสอบประสงคจะจัดใหมีการตรวจสอบขั้นตรวจปลอย
ซ่ึงสินคานั้นในครั้งตอไป ใหทําตราประทับผลิตภัณฑมันสําปะหลังกองที่เหลืออยูนั้นเพื่อปองกันการ
เพิ่มเติมสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไวดวย 
 ขอ  ๔. วิธีการวิเคราะหตัวอยาง หรือการตรวจสอบความชื้นและปริมาณดินทรายการ
ทดสอบความแข็ง และการตรวจสอบปริมาณฝุนในหองปฏิบัติการหรือขณะตรวจปลอยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
 (๑) การวิเคราะหตัวอยางใหเปนไปตามวิธีการวิเคราะหของ THE ASSOCIATION 
OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISSTS (A.O.A.C) เวนแตสัญญาซื้อขายจะระบุไวเปนอยางอื่น 
 (๒) การทดสอบความแข็งและการตรวจสอบปริมาณฝุนของตัวอยางผลิตภัณฑ
มันสําปะหลังในหองปฏิบัติการ ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมันสําปะหลังอัดเม็ด
แข็ง มาตรฐานเลขที่ มอก. ๓๓๐/๒๕๒๓ โดยอนุโลม 
 (๓) การตรวจสอบปริมาณฝุนและการทดสอบความแข็ง การตรวจสอบความชื้น
และปริมาณดินทรายของผลิตภัณฑมันสําปะหลังขณะตรวจปลอย ใหดําเนินการโดยสุมตัวอยางจากกอง
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่กําลังตรวจปลอยใหไดน้ําหนักประมาณ ๒ กิโลกรัม คลุกเคลาจนทั่วแลวแบงส่ี 
นําสองสวนตรงกันขามเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบปริมาณฝุน อีกสองสวนตรงกันขามที่เหลือ สวนหนึ่ง
นําไปเปนตัวอยางเพื่อทดสอบความแข็ง อีกสวนหนึ่งนําไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบความชื้นและ
ปริมาณดินทรายดังนี้ 
 (๓.๑) การตรวจสอบปริมาณฝุน 
 รอนตัวอยางผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่จะหาปริมาณฝุนดวยแรงรู
ขนาด ๑.๐๐ มิลลิเมตร จนหมดฝุน ภายในเวลาไมเกิน ๒ นาที  แลวคํานวณปริมาณฝุนตามวิธีที่ใชในหอง
ปฏิบัติการ 
 



๕ 
 
 ในกรณีที่ตองแบงตัวอยางรอนหลายครั้ง แตละครั้งใหปฏิบัติตามวิธีการ
ดังกลาวขางตน 
 (๓.๒) การทดสอบความแข็ง 
 สุมเม็ดผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่จะใชทดสอบความแข็งออกมา
จํานวน ๑๕ เม็ด แตละเม็ดตองมีความยาวไมนอยกวา ๑ เซนติเมตร แบงผลิตภัณฑมันสําปะหลังดังกลาว
ออกเปน ๓ สวนเทา ๆ กัน นําผลิตภัณฑมันสําปะหลังสวนใดสวนหนึ่งมาทดสอบความแข็งดวย
เครื่องมือทดสอบความแข็งของคาลหหรือเครื่องมืออ่ืนที่เปรียบเทียบคาความแข็งกันได ถาปรากฏวาคา
ความแข็งเฉลี่ยถูกตองตามมาตรฐาน แตถาคาความแข็งเฉลี่ยไมถูกตองตามมาตรฐานใหนําตัวอยาง สวนใด
สวนหนึ่งที่เหลือมาทดสอบความแข็งอีกหนึ่งสวน แลวหาคาเฉลี่ยทั้ง ๒ สวนถาปรากฏวาคาความแข็ง
ทั้ง ๒ สวนรวมเฉลี่ยถูกตองตามมาตรฐาน ใหถือวาคาความแข็งของสินคาถูกตองตามมาตรฐาน ถาคา
ความแข็งรวมเฉลี่ยไมถูกตองตามมาตรฐาน ใหนําตัวอยางที่เหลือมาทดสอบความแข็งอีกหนึ่งสวนรวม
เปน ๓ สวน แลวหาคารวมเฉลี่ยทั้ง ๓ สวน ถาคาความแข็งทั้ง ๓ สวน รวมเฉลี่ยถูกตองตามมาตรฐาน 
ใหถือวาคาความแข็งของสินคานั้นถูกตองตามมาตรฐาน ถาคาความแข็งรวมเฉลี่ยยังไมถูกตองตามมาตรฐาน
ถือวาคาความแข็งของสินคานั้นไมถูกตองตามมาตรฐาน 
 (๓.๓) การตรวจสอบความชื้นและปริมาณดินทราย 
 สุมตัวอยางสวนที่จะใชตรวจสอบความชื้นและปริมาณดินทราย
มาบดใหละเอียดใหไดน้ําหนักประมาณ ๑๕๐ กรัม โดยสวนหนึ่งนําไปตรวจสอบความชื้น อีกสวนหนึ่ง 
นําไปตรวจสอบปริมาณดินทราย 
 ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๕ วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๒๕ 
  
 (ลงชื่อ)  นาวาอากาศตรีปุณมี  ปุณศรี 
 (นาวาอากาศตรีปุณมี  ปุณศรี) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
สรุปวิธีการทดสอบความแข็งและการตรวจสอบปริมาณฝุนของตัวอยางผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 

ในหองปฏิบัติการ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มันสําปะหลังอัดเม็ดแข็ง มาตรฐาน เลขท่ี มอก. ๓๓๐/๒๕๒๓ โดยอนุโลม 

 
 ๑. การทดสอบความแข็ง (อยูในขอ ๗.๒ การวัดความแข็งเฉลี่ยของมาตรฐานเลขที่ 
มอก.๓๓๐/๒๕๒๓) 
 (๑) เครื่องมือ ไดแกเครื่องมือทดสอบความแข็งของคาลห (Kahl hardness tester) หรือ
มีคุณภาพเทียบเทา 
 (๒) วิธีทดสอบ 
 สุมหยิบตัวอยางสวนแรก (สวนที่จะใชทดสอบความแข็ง) มาจํานวน ๔๐ เม็ด 
แตละเม็ดยาวไมนอยกวา ๑ เซนติเมตร แลวนํามาวัดความแข็งดวยเครื่องมือทดสอบความแข็งของคาลห 
แลวนําคาที่วัดไดมาหาคาเฉลี่ย 
 ๒. การตรวจสอบหาปริมาณฝุน (อยูในขอ ๗.๓ การทดสอบหาปริมาณฝุนของมาตรฐาน 
เลขที่ มอก. ๓๓๐/๒๕๒๓) 
 (๑) เครื่องมือ ไดแกแรงขนาด ๑.๐๐ มิลลิเมตร (ASTM mesh No.๑๖) หรือเทียบเทา 
 (๒) วิธีการตรวจสอบ 
 นําตัวอยางที่จะใชตรวจสอบปริมาณฝุน ช่ังใหไดน้ําหนักที่แนนอนประมาณ ๕๐๐ 
กรัม แลวรอนดวยแรงจนหมดฝุน ใชเวลารอนไมเกิน ๒ นาที ช่ังน้ําหนักตัวอยางที่คางบนแรง ทําดังนี้ ๓ 
คร้ัง แลวคํานวณหาคาเฉลี่ย 
 (๓) วิธีคํานวณ 
 ปริมาณฝุน รอยละของน้ําหนัก  
 

 เมื่อ W คือน้ําหนักตัวอยางที่นํามาทดสอบเปนกรัม 

(W-W๑)
W  

 W๑ คือน้ําหนักของตัวอยางที่คางบนแรง เปนกรัม 
 
 

_______________________ 
 

  ๑๐๐
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