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๑๖๔
ประกาศกระทรวงเศรษฐการ
เรื่อง  มาตรฐานไม้สักแปรรูป*



อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.  ๒๕๐๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ  ๑.
ให้กำหนดไม้สักแปรรูปเป็นสินค้ามาตรฐาน


ข้อ  ๒.
ให้กำหนดมาตรฐานไม้สักแปรรูปไว้ตามรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้


ข้อ  ๓.
ให้ด่านศุลกากรกรุงเทพฯ เป็นด่านศุลกากรที่ผู้ส่งหรือนำไม้สักแปรรูปออกนอกราชอาณาจักร ต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้า


ข้อ  ๔.
การส่งหรือนำไม้สักแปรรูปออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่กำหนดตามข้อ ๓  โดยมิใช่เป็นการค้าหรือเพื่อใช้ในยานพาหนะที่บรรทุกออกไปหรือเพื่อเป็นตัวอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน มีปริมาณไม่เกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร (๗.๐๖ ลูกบาศก์ฟุต)  ผู้ส่งหรือนำออกไม่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานไม้สักแปรรูป และไม่ต้องแสดงใบ   รับรองมาตรฐานสินค้า


ข้อ  ๕.
ให้กำหนดอัตราค่าบริการการตรวจสอบมาตรฐานไม้สักแปรรูปไว้ ดังต่อไปนี้



(๑)
ปริมาณไม่เกิน ๔.๒๔๘  ลูกบาศก์เมตร (๑๕๐ ลูกบาศก์ฟุต) ไม่เกิน ๑๓๕  บาท



(๒)
ปริมาณเกิน ๔.๒๔๘ ลูกบาศก์เมตร (๑๕๐ ลูกบาศก์ฟุต) แต่ไม่เกิน ๑๔.๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร (๕๐๐ ลูกบาศก์ฟุต) เฉพาะส่วนที่เกิน ๔.๒๔๘ ลูกบาศก์เมตร  (๑๕๐ ลูกบาศก์ฟุต) ลูกบาศก์เมตรละไม่เกิน ๑๐ บาท



(๓)
ปริมาณเกิน ๑๔.๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร (๕๐๐ ลูกบาศก์ฟุต) เฉพาะส่วนที่เกิน ๑๔.๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร (๕๐๐ ลูกบาศก์ฟุต) ลูกบาศก์เมตรละไม่เกิน ๗ บาท


ข้อ  ๖.
ให้กำหนดอัตราค่าบริการการออกใบรับรองมาตรฐานไม้สักแปรรูปไว้
ลูกบาศก์เมตรละไม่เกิน ๓ บาท


ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๐๘  เป็นต้นไป






ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๐๘







   (ลงชื่อ)     เกษม    ศรีพยัคฆ์








   (นายเกษม    ศรีพยัคฆ์)








      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
-   -

๑๖๕
มาตรฐานไม้สักแปรรูป*
​​​​​​​​_______________________



ข้อ  ๑.
คำนิยาม



(๑)
“ไม้สักแปรรูป”  (Teak Conversions) หมายความว่า ไม้ที่ได้จากต้นสัก (Tectona Grandis)  และแปรรูปแล้ว  แต่ไม่หมายความรวมถึงไม้สักเหลี่ยม (Squares) กระเบื้อง ไม้ปูพื้น  (Parquet)  และไม้บาง (Veneer) สำหรับทำไม้อัด



(๒)
“กะพี้”  (Sap)  หมายความว่า ส่วนของเนื้อไม้ที่อยู่ระหว่างเปลือกชั้นในกับแก่น



(๓)
“แก่น”
(Heartwood)  หมายความว่า ส่วนของเนื้อไม้ที่อยู่ระหว่างไส้กับกะพี้



(๔)
“ไส้”  (Pith or Heart Centre)  หมายความว่า  ส่วนที่อยู่ใจกลางลำต้นรอบนอกติดกับแก่น และมีเนื้ออ่อนกว่าเนื้อไม้ล้อมรอบ แต่มิใช่ส่วนที่ผุเปื่อย



(๕)
“ลายคลื่น”  (Wavy Grain)  หมายความว่า ลายไม้ที่มีลักษณะเป็น   ลายคลื่นหรือลายหงิกงอ



(๖)
“เสี้ยนสน”  (Curly Grain)  หมายความว่า ลายไม้ที่มีลักษณะเป็น    ลายคลื่นวกวนหรือสับสน



(๗)
“ตาแข็งตัน”  (Sound Knot)  หมายความว่า  ตาที่เป็นไม้เนื้อแข็งเต็มหน้าตัด และมีความแข็งไม่ต่ำกว่าเนื้อไม้ล้อมรอบ



(๘)
“ตาผุ”  (Unsound Knot)  
หมายความว่า ตาที่เป็นไม้เนื้ออ่อนกว่าเนื้อไม้ล้อมรอบ และผุทั้งหมดหรือบางส่วน



(๙)
“ตากลวง”  (Loose Knot)  หมายความว่า  ตาที่ไม่มีเนื้อไม้



(๑๐)
“รูมอดป่า”  (Beeholes)  หมายความว่า  รูในเนื้อไม้ที่เกิดจากมอดป่าเจาะไช



(๑๑)
“รูมอดป่าขนาดเล็ก” (Small Beeholes)  หมายความว่า รูมอดป่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๘๐ เซนติเมตร (
[image: image1.wmf]16
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นิ้ว)




(๑๒)
“รูมอดป่าขนาดใหญ่”  (Large Beeholes)  หมายความว่ารูมอดป่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน ๐.๘๐ เซนติเมตร (
[image: image2.wmf]16
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นิ้ว)




(๑๓)
“รูแมลง” (Pinhole)  หมายความว่า  รูในเนื้อไม้ที่เกิดจากแมลงกัดหรือเจาะ



(๑๔)
“รอยฉีก”  (Split)  หมายความว่า  รอยแตกร้าวของเนื้อไม้ที่ทะลุถึงด้านตรงข้ามหรือด้านข้าง
๑๖๖



(๑๕)
“รอยร้าว”  (Cracks)  หมายความว่า รอยแตกร้าวของเนื้อไม้ที่ไม่ทะลุถึงด้านตรงกันข้ามหรือด้านข้าง



(๑๖)
“เปลือกติดแซก”  (Inbark)  หมายความว่า  ส่วนของไม้ที่มีเปลือก    ติดแซกอยู่ในเนื้อไม้ 



(๑๗)
“เส้นดำ”  (Black Streak)  หมายความว่า  เส้นสีดำที่ปรากฏในเนื้อไม้ซึ่งอาจแตกร้าวได้



(๑๘)
“เสียสี”  (Discolouration)  หมายความว่า สีที่ผิดไปจากสีของไม้สักตามธรรมชาติ



(๑๙)
“เลื่อยเผื่อขนาด” (Cut – Full)  หมายความว่า  การเลื่อยไม้ให้มีขนาดเกินกว่าขนาดที่กำหนดเผื่อไว้สำหรับส่วนที่จะต้องสูญเสียไปในการไสหรือตบแต่ง



(๒๐)
“เลื่อยได้ส่วนสัด” (Sawn Square)  หมายความว่า  การเลื่อยไม้ให้   ด้านกว้างและด้านหนาได้มุมฉากกันโดยตลอด



(๒๑)
“ตามด”  (Bark Pockets)  หมายความว่า  รอยที่เกิดจากเปลือกติดแซกหลุดไป



(๒๒)
“ตำหนิ”  (Defect)  หมายความว่า  ส่วนเสียในเนื้อไม้ที่ทำให้กำลังของไม้ลดลง เสียราคา ไม่สะดวกในการตบแต่ง หรือลักษณะทั่วไปไม่น่าดู เช่น กะพี้ ลายคลื่น เสี้ยนสน      ตาแข็งตัน ตาผุ ตากลวง รูมอดป่า รูแมลง รอยฉีก รอยร้าว เปลือกติดแซก เส้นดำ เสียสี ตามด


ข้อ  ๒.
ให้แบ่งไม้สักแปรรูปออกเป็น ๘ ชนิด  แต่ละชนิดต้องมีขนาดดังต่อไปนี้



(๑)
ไม้กระดาน (Boards)  ยาวตั้งแต่ ๙๑.๔๔  เซนติเมตร (๓ ฟุต) กว้าง   ตั้งแต่ ๑๕.๒๔ เซนติเมตร (๖ นิ้ว) ขึ้นไป และหนาตั้งแต่ ๑.๒๗ เซนติเมตร (
[image: image3.wmf]2

1

นิ้ว)  ถึง ๕.๗๒ เซนติเมตร (2
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1

นิ้ว)





(๒)
เศษไม้กระดาน  (Board Ends)  ยาวตั้งแต่ ๑๕.๒๔ เซนติเมตร (๖ นิ้ว) แต่ไม่ถึง ๙๑.๔๔ เซนติเมตร (๓ ฟุต) กว้างตั้งแต่ ๑๕.๒๔ เซนติเมตร (๖ นิ้ว) ขึ้นไป และหนาตั้งแต่ ๑.๒๗ เซนติเมตร (
[image: image5.wmf]2

1

นิ้ว)  ขึ้นไปถึง ๕.๗๒ เซนติเมตร (2
[image: image6.wmf]4
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นิ้ว)






(๓)
ไม้ดาดฟ้า  (Decks) ยาวตั้งแต่ ๓.๐๕ เมตร  (๑๐ ฟุต) ขึ้นไป กว้างตั้งแต่ ๑๐.๑๖ เซนติเมตร (๔ นิ้ว) ขึ้นไป ถึง ๑๒.๗๐ เซนติเมตร (๕ นิ้ว) และหนาตั้งแต่ ๕.๐๘ เซนติเมตร (๒ นิ้ว)  ขึ้นไปถึง ๗.๖๒ เซนติเมตร (๓ นิ้ว)




(๔)
ไม้ขอบดาดฟ้า (Margin Pieces)  ยาวตั้งแต่ ๒.๔๔ เมตร (๘ ฟุต) กว้างตั้งแต่ ๑๕.๒๔ เซนติเมตร (๖ นิ้ว) ขึ้นไป และหนาตั้งแต่ ๕.๐๘ เซนติเมตร (๒ นิ้ว) ขึ้นไปถึง ๗.๖๒ เซนติเมตร (๓ นิ้ว)




(๕)
ไม้ตับหนา  (Flitches) ยาวตั้งแต่ ๒.๑๓ เมตร (๗ ฟุต) กว้างตั้งแต่ ๑๗.๗๘ เซนติเมตร (๗ นิ้ว) และหนาตั้งแต่ ๑๒.๗๐ เซนติเมตร (๕ นิ้ว) ขึ้นไป
๑๖๗



(๖)
ไม้ตับ  (Planks)  ยาวตั้งแต่ ๙๑.๔๔ เซนติเมตร (๓ ฟุต) กว้างตั้งแต่ ๑๕.๒๔ เซนติเมตร (๖ นิ้ว) และหนาตั้งแต่ ๖.๓๕ เซนติเมตร (2
[image: image7.wmf]2

1

นิ้ว) ขึ้นไป



(๗)
เศษไม้ตับ  (Plank Ends)  ยาวตั้งแต่ ๑๕.๒๔ เซนติเมตร (๖ นิ้ว) แต่ไม่ถึง ๙๑.๔๔ เซนติเมตร ( ๓ ฟุต) กว้างตั้งแต่ ๑๕.๒๔ เซนติเมตร (๖ นิ้ว)และหนาตั้งแต่ ๖.๓๕ เซนติเมตร (2
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1

นิ้ว) ขึ้นไป



(๘)
ไม้หน้าเล็ก  (Scantlings)  ยาวตั้งแต่ ๑๕.๒๔ เซนติเมตร (๖ นิ้ว) ขึ้นไป กว้างตั้งแต่ ๒.๕๔ เซนติเมตร (๑ นิ้ว) แต่ไม่ถึง ๑๕.๒๔ เซนติเมตร  (๖ นิ้ว) และหนาตั้งแต่ ๑.๒๗ เซนติเมตร (
[image: image9.wmf]2

1

นิ้ว)   แต่ไม่ถึง ๑๕.๒๔  เซนติเมตร (๖ นิ้ว)



ข้อ  ๓.
ให้แบ่งชั้นของไม้สักแปรรูปชนิดไม้กระดาน เศษไม้กระดาน ไม้ตับ เศษไม้ตับและไม้หน้าเล็ก  ออกเป็นห้าชั้น และให้กำหนดชื่อของแต่ละชั้นไว้ดังต่อไปนี้



(๑)
ไม้สักแปรรูปยุโรปชั้นหนึ่ง (European First Class)





(๒)
ไม้สักแปรรูปยุโรปชั้นสองอย่างดีหรืออินเตอร์มีเดียต (European Good Second Class or Intermediate) 




(๓)
ไม้สักแปรรูปยุโรปชั้นสองธรรมดา (European Second Class or Ordinary)




(๔)
ไม้สักแปรรูปอินเดียชั้นหนึ่ง (Indian First Class)




(๕)
ไม้สักแปรรูปอินเดียชั้นสอง (Indian Second Class)



ข้อ  ๔.
ให้กำหนดมาตรฐานไม้สักแปรรูปตามข้อ ๓. ไว้ดังต่อไปนี้


1. ไม้สักแปรรูปยุโรปชั้นหนึ่ง




(๑)
ต้องไม่มีกะพี้ ไส้ รูแมลงที่เป็นกลุ่มเกินห้ารู ตาผุ ตากลวง รอยฉีก รอยร้าว และเปลือกติดแซก




(๒)
ไม้ที่มีตำหนิลายคลื่น เสี้ยนสน เส้นดำ หรือส่วนที่เสียสี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ความยาวของตำหนิทุกตำหนินั้นรวมกัน ต้องไม่เกินร้อยละห้าของความยาวของไม้




(๓)
ไม้ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๒.๗๔ เมตร (๙ ฟุต) หรือกว้างไม่ต่ำกว่า ๒๒.๘๖ เซนติเมตร(๙ นิ้ว) และไม่มีลายคลื่น เสี้ยนสน และส่วนที่เสียสีตาม (๒) แต่มีเส้นดำ ถ้ามีตาแข็งตันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑.๙๐ เซนติเมตร (
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3

นิ้ว)  ต้องไม่เกินหนึ่งตาหรือมีรูมอดป่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๘๐ เซนติเมตร (
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5

นิ้ว) ต้องไม่เกินหนึ่งรู
๑๖๘




(๔)
ไม้ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๑.๘๓ เมตร (๖ ฟุต) และกว้างไม่ ต่ำกว่า ๑๕.๒๔ เซนติเมตร (๖ นิ้ว) ถ้ามีตาแข็งตันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑.๙๐ เซนติเมตร (
[image: image12.wmf]4

3

นิ้ว)  ต้องไม่เกินหนึ่งตา หรือมีรูมอดป่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๘๐ เซนติเมตร (
[image: image13.wmf]16

5

นิ้ว)   ต้องไม่เกินหนึ่งรู และต้องมีจำนวนแผ่นหรือชิ้นที่มีตาแข็งตัน หรือมีรูมอดป่ารวมกันไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนแผ่นหรือชิ้นของไม้สักแปรรูปชั้นและชนิดเดียวกันที่จะพึงออกใบรับรองให้ทั้งหมด
2. ไม้สักแปรรูปยุโรปชั้นสองอย่างดีหรืออินเตอร์มีเดียต
(๑)
ต้องไม่มีไส้ ตาผุ ตากลวง รอยฉีก และรอยร้าว




(๒)
ไม้ที่มีลายคลื่นหรือเส้นดำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันความยาวของลายคลื่นทุกลาย และเส้นดำทุกเส้นรวมกันต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของความยาวของไม้




(๓)
ไม้ที่มีส่วนที่เสียสี ความยาวของส่วนที่เสียสีนั้นต้องไม่เกินร้อยละสิบของความยาวของไม้




(๔)
ไม้ที่มีตาแข็งตันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑.๙๐ เซนติเมตร (
[image: image14.wmf]4

3

นิ้ว)   จำนวนของตาแข็งตันนั้นต้องไม่เกินหนึ่งตา หรือมีรูมอดป่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑.๒๗ เซนติเมตร (
[image: image15.wmf]2

1

นิ้ว) จำนวนของรูมอดป่านั้นต้องไม่เกินหนึ่งรู




(๕)
ไม้ที่มีความกว้างไม่ต่ำกว่า ๑๐.๑๖ เซนติเมตร (๔ นิ้ว) ถ้ามีกะพี้ด้วยกะพี้นั้นต้องมีความกว้างไม่เกิน ๑.๒๗ เซนติเมตร (
[image: image16.wmf]2

1

นิ้ว)   และหนาไม่เกิน ๐.๖๓ เซนติเมตร (
[image: image17.wmf]4

1

นิ้ว) และต้องมีจำนวนแผ่นหรือชิ้นที่มีกะพี้รวมกันไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนแผ่น หรือชิ้นของไม้สักแปรรูปชั้นและชนิดเดียวกันที่จะพึงออกใบรับรองให้ทั้งหมด




(๖)
ไม้ที่มีความกว้างต่ำกว่า ๑๐.๑๖ เซนติเมตร (๔ นิ้ว) และไม่มีตำหนิอื่นถ้ามีกะพี้ด้วย กะพี้นั้นต้องมีความกว้างไม่เกิน ๑.๒๗ เซนติเมตร (
[image: image18.wmf]2

1

นิ้ว) และหนาไม่เกิน ๐.๖๓ เซนติเมตร (
[image: image19.wmf]4

1

นิ้ว)




(๗)
ไม้ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๑.๘๓ เมตร (๖ ฟุต) ถ้ามีตาแข็งตันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑.๒๗ เซนติเมตร (
[image: image20.wmf]2

1

นิ้ว)   หรือมีรูมอดป่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๖๓ เซนติเมตร (
[image: image21.wmf]4

1

นิ้ว)    อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันต้องไม่เกินสองตำหนิ และตำหนินั้นต้องอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของความยาวของไม้
๑๖๙




(๘)
ไม้ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๒.๔๔ เมตร (๘ ฟุต) และกว้างไม่ต่ำกว่า ๑๐.๑๖ เซนติเมตร (๔ นิ้ว) หรือมีความยาวไม่ต่ำกว่า ๑.๘๓ เมตร (๖ ฟุต) และกว้างไม่ต่ำกว่า ๒๐.๓๒ เซนติเมตร (๘ นิ้ว) ถ้ามีตาแข็งตัน หรือรูมอดป่าที่มีขนาดตาม (๔) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ       ทั้งสองอย่างรวมกันต้องไม่เกินสองตำหนิ




(๙)
ไม้ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๓.๐๕ เมตร (๑๐ ฟุต) และกว้างไม่ต่ำกว่า ๒๕.๔๐ เซนติเมตร (๑๐ นิ้ว) ถ้ามีตาแข็งตันหรือรูมอดป่าที่มีขนาดตาม (๔) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันต้องไม่เกินสามตำหนิ แต่ตำหนิทั้งสามจะอยู่ในด้านเดียวกันไม่ได้




(๑๐)
ด้านกว้างด้านหนึ่งและด้านหนาอีกด้านหนึ่งของไม้ต้องไม่มีตำหนิ
3. ไม้สักแปรรูปยุโรปชั้นสองธรรมดา
(๑)
ต้องไม่มีไส้ ตาผุ ตากลวง และรอยฉีก




(๒)
ไม้ที่มีตาแข็งตันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑.๙๐ เซนติเมตร (
[image: image22.wmf]4

3

นิ้ว)   หรือมีรูมอดป่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑.๒๗ เซนติเมตร (
[image: image23.wmf]2

1

นิ้ว)   อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันต้องไม่เกินสองตำหนิ




(๓)
ไม้ที่มีความกว้างไม่ต่ำกว่า ๑๐.๑๖ เซนติเมตร (๔ นิ้ว) ถ้ามี กะพี้ด้วย  ความกว้างของกะพี้นั้นต้องไม่เกิน ๑.๒๗ เซนติเมตร (
[image: image24.wmf]2

1

นิ้ว)   และหนาไม่เกิน ๐.๖๓ เซนติเมตร (
[image: image25.wmf]4

1

นิ้ว) และต้องมีจำนวนแผ่นหรือชิ้นที่มีกะพี้รวมกันไม่เกินร้อยละยี่สิบของจำนวนแผ่น หรือชิ้นของไม้สักแปรรูปชั้นและชนิดเดียวกันที่จะพึงออกใบรับรองให้ทั้งหมด




(๔)
ไม้ที่มีความกว้างต่ำกว่า ๑๐.๑๖ เซนติเมตร (๔ นิ้ว) และไม่มีตำหนิอื่นถ้ามีกะพี้ด้วย ความกว้างของกะพี้นั้นต้องไม่เกิน ๑.๙๐ เซนติเมตร (
[image: image26.wmf]4

3

นิ้ว) และหนาไม่เกิน ๐.๖๓ เซนติเมตร (
[image: image27.wmf]4

1

นิ้ว)





(๕)
ไม้ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๒.๔๔ เมตร (๘ ฟุต) และกว้างไม่ต่ำกว่า ๑๐.๑๖ เซนติเมตร (๔นิ้ว) หรือมีความยาวไม่ต่ำกว่า ๑.๘๓ เมตร (๖ ฟุต) และกว้างไม่ต่ำกว่า ๒๐.๓๒  เซนติเมตร (๘ นิ้ว) ถ้ามีตาแข็งตันหรือรูมอดป่าที่มีขนาดตาม (๒) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ      ทั้งสองอย่างรวมกันต้องไม่เกินสามตำหนิ แต่ตำหนิทั้งสามจะอยู่ในด้านเดียวกันไม่ได้




(๖)
ไม้ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๓.๐๕ เมตร  (๑๐ ฟุต) และกว้างไม่ต่ำกว่า ๑๕.๒๔ เซนติเมตร (๖ นิ้ว) หรือมีความยาวไม่ต่ำกว่า ๑.๘๓ เมตร (๖ ฟุต) และกว้างไม่ต่ำกว่า ๒๕.๔๐ เซนติเมตร (๑๐ นิ้ว) ถ้ามีตาแข็งตันหรือรูมอดป่าที่มีขนาดตาม (๒) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ      ทั้งสองอย่างรวมกันต้องไม่เกินสี่ตำหนิ แต่ตำหนิทั้งสี่จะอยู่ในด้านเดียวกันไม่ได้
๑๗๐




(๗)
ไม้ที่มีรอยร้าว ความกว้างของรอยร้าวนั้นแต่ละรอยต้องไม่เกิน ๐.๓๒ เซนติเมตร (
[image: image28.wmf]8

1

นิ้ว) และความยาวของรอยร้าวทุกรอยรวมกันต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของความยาวของไม้



ง.
ไม้สักแปรรูปอินเดียชั้นหนึ่ง




(๑)
ต้องไม่มีไส้ และรอยฉีก




(๒)
ไม้ที่มีกะพี้ ความกว้างของกะพี้นั้นต้องไม่เกิน ๑.๙๐ เซนติเมตร (
[image: image29.wmf]4

3

นิ้ว)  และหนาไม่เกิน ๑.๒๗ เซนติเมตร (
[image: image30.wmf]2

1

นิ้ว)  และต้องมีจำนวนแผ่นหรือชิ้นที่มีกะพี้รวมกันไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนแผ่นหรือชิ้นของไม้สักแปรรูปชั้น และชนิดเดียวกันที่จะพึงออกใบรับรองให้ทั้งหมด




(๓)
ไม้ที่มีตาแข็งตัน แต่ไม่มีตาผุหรือตากลวง เส้นผ่าศูนย์กลางของตาแข็งตันนั้นรวมกันทุกตาต้องไม่เกิน ๕.๐๘ เซนติเมตร (๒ นิ้ว) และเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละตาต้องไม่เกิน ๒.๕๔ เซนติเมตร (๑ นิ้ว) หรือมีรูมอดป่า เส้นผ่าศูนย์กลางของรูมอดป่านั้นรวมกันทุกรูต้องไม่เกิน ๓.๘๑ เซนติเมตร (1
[image: image31.wmf]2

1

นิ้ว)   และเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละรูต้องไม่เกิน ๑.๙๐ เซนติเมตร (
[image: image32.wmf]4

3

นิ้ว) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันต้องไม่เกินสามตำหนิ




(๔)
ไม้ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๒.๔๔ เมตร (๘ ฟุต) และกว้าง    ไม่ต่ำกว่า ๑๕.๔๒ เซนติเมตร (๖ นิ้ว) หรือมีความยาวไม่ต่ำกว่า ๑.๘๓ เมตร (๖ ฟุต) และกว้างไม่ต่ำกว่า ๒๐.๓๒ เซนติเมตร (๘ นิ้ว) ถ้ามีตาแข็งตันหรือรูมอดป่าที่มีขนาดตาม (๓) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันต้องไม่เกินห้าตำหนิ แต่ตำหนิทั้งห้าจะอยู่ในด้านเดียวกันไม่ได้




(๕)
ไม้ที่มีตาผุหรือตากลวง แต่ไม่มีตาแข็งตัน เส้นผ่าศูนย์กลางของตาผุหรือตากลวงนั้นต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของขนาดของตาแข็งตันตาม (๓) และ (๔) 





(๖)
ไม้ที่มีรอยร้าว ความกว้างของรอยร้าวนั้นต้องไม่เกิน ๐.๓๒ เซนติเมตร(
[image: image33.wmf]8

1

นิ้ว)  และความยาวของรอยร้าวทุกรอยรวมกันต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของความยาวของไม้



จ.
ไม้สักแปรรูปอินเดียชั้นสอง




(๑)
ต้องไม่มีไส้และรอยฉีก




(๒)
ไม้ที่มีกะพี้  ความกว้างของกะพี้นั้นต้องไม่เกิน ๒.๕๔ 
เซนติเมตร (๑ นิ้ว) และหนาไม่เกิน ๑.๙๐ เซนติเมตร (
[image: image34.wmf]4

3

นิ้ว) และต้องมีจำนวนแผ่นหรือชิ้นที่มีกะพี้  รวมกันไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนแผ่นหรือชิ้นของไม้สักแปรรูปชั้นและชนิดเดียวกัน ที่จะพึงออกใบรับรองให้ทั้งหมด




(๓)
ไม้ที่มีตาแข็งตัน แต่ไม่มีตาผุหรือตากลวง เส้นผ่าศูนย์กลางของตาแข็งตันนั้นรวมกันทุกตาต้องไม่เกิน ๙.๕๒ เซนติเมตร (3
[image: image35.wmf]4

3

นิ้ว) และเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละตา
๑๗๑
ต้องไม่เกิน ๓.๑๗ เซนติเมตร (1
[image: image36.wmf]4

1

นิ้ว) หรือมีรูมอดป่าเส้นผ่าศูนย์กลางของรูมอดป่านั้นรวมกันทุกรูต้องไม่เกิน ๗.๖๒ เซนติเมตร (๓ นิ้ว) และเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละรูต้องไม่เกิน ๑.๙๐ เซนติเมตร   (
[image: image37.wmf]4

3

นิ้ว)  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันต้องไม่เกินสี่ตำหนิ




(๔)
ไม้ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๒.๔๔ เมตร (๘ ฟุต) และกว้างไม่ต่ำกว่า ๑๕.๒๔ เซนติเมตร (๖ นิ้ว) หรือมีความยาวไม่ต่ำกว่า ๑.๘๓ เมตร (๖ ฟุต) และกว้างไม่ต่ำกว่า ๒๐.๓๒ เซนติเมตร (๘ นิ้ว) ถ้ามีตาแข็งตันหรือรูมอดป่าที่มีขนาดตาม (๓) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันต้องไม่เกินหกตำหนิ แต่ตำหนิทั้งหกจะอยู่ในด้านเดียวกันไม่ได้




(๕)
ไม้ที่มีตาผุหรือตากลวง แต่ไม่มีตาแข็งตัน เส้นผ่าศูนย์กลางของตาผุหรือตากลวงนั้นต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของขนาดของตาแข็งตันตาม (๓) และ (๔) 





(๖)
ไม้ที่มีรอยร้าว ความกว้างของรอยร้าวนั้นต้องไม่เกิน ๐.๓๒ 
เซนติเมตร (
[image: image38.wmf]8

1

นิ้ว) และความยาวของรอยร้าวทุกรอยรวมกันต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของความยาวของไม้


ข้อ  ๕.*
ให้กำหนดมาตรฐานไม้สักแปรรูปชนิดไม้ดาดฟ้า ไม้ขอบดาดฟ้า และไม้ตับหนาไว้  เรียกว่า ชั้นมาตรฐาน (Standard Grade) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




(๑)
ต้องไม่มีกะพี้ ไส้ ตาผุ ตากลวง รอยฉีก และรอยร้าว




(๒)
ไม้ที่มีส่วนที่เสียสี ความยาวของส่วนที่เสียสีนั้นต้องไม่เกินร้อยละห้าของความยาวของไม้




(๓)
ไม้ที่มีตาแข็งตันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๓.๘๑ เซนติเมตร 
(1
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1

นิ้ว) จำนวนของตาแข็งตันนั้นต้องไม่เกิน หนึ่งตา หรือมีรูมอดป่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑.๒๗ เซนติเมตร (
[image: image40.wmf]2

1

นิ้ว)  จำนวนของรูมอดป่านั้นต้องไม่เกินหนึ่งรู




(๔)
ไม้ที่มีตาแข็งตันเกินหนึ่งตาหรือรูมอดป่าเกินหนึ่งรู เส้นผ่าศูนย์กลางของตาแข็งตันนั้นรวมกันต้องไม่เกิน ๓.๘๑ เซนติเมตร (๑
[image: image41.wmf]2

1

นิ้ว) และรูมอดป่าต้องไม่เกิน ๑.๒๗ เซนติเมตร (
[image: image42.wmf]2

1

นิ้ว) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันต้องไม่เกินสองตำหนิ และตาแข็งตันหรือรูมอดป่านั้น ต้องไม่อยู่กึ่งกลางของด้านหนาของไม้




(๕)
ด้านกว้างด้านหนึ่งและด้านหนาอีกด้านหนึ่งของไม้ต้องไม่มีตำหนิตาม (๓) และ (๔)
๑๗๒


ข้อ  ๖.
ไม้สักแปรรูปทุกชนิดต้องเลื่อยได้ส่วนสัด ไม่บิดเบี้ยว ไม่มีส่วนที่ผุ เปื่อย     
ไม่อุดรู และไม่มีการกระทำใด ๆ เพื่อปิดบังอำพรางตำหนิ


ข้อ  ๗.
ไม้สักแปรรูปทุกชนิดที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๓.๐๕ เมตร (๑๐ ฟุต) หากจะ     คดงอ หรือโค้ง ขนาดของส่วนที่คด งอหรือโค้งนั้นต้องไม่เกิน ๒.๕๔ เซนติเมตร (๑ นิ้ว) โดยวัดระดับจากปลายไม้ทั้งสองข้างของด้านที่คด งอ หรือโค้ง


ข้อ  ๘.*
ให้เลื่อยเผื่อขนาดไม้สักแปรรูปชนิดไม้ดาดฟ้า และไม้ขอบดาดฟ้าด้านกว้างและด้านหนาไม่ต่ำกว่าด้านละ ๐.๓๒ เซนติเมตร (
[image: image43.wmf]8
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 นิ้ว)



ข้อ  ๙.*
การเลื่อยไม้สักแปรรูปยุโรปชั้นหนึ่ง ยุโรปชั้นสองอย่างดี และยุโรปชั้นสองธรรมดา ต้องเลื่อยให้ขนานกับลายไม้ทั่ว ๆ ไปของท่อนซุง หากเลื่อยเฉียงต้องไม่เกินสิบองศา ทั้งนี้ให้พิจารณาจากด้านกว้างของไม้




ข้อ  ๑๐.
ให้กำหนดวิธีการคำนวณตำหนิของไม้สักแปรรูปไว้ ดังต่อไปนี้



(๑)
หนึ่งหน่วยของตำหนิแต่ละอย่างที่กำหนดตามข้อ ๑. (๒๒) ให้นับเป็นหนึ่งตำหนิ เว้นแต่ที่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ไว้ในมาตรฐานไม้สักแปรรูปนี้



(๒)
ตามดหนึ่งตา มีค่าตำหนิ (Defect Value) เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามของรูมอดป่าขนาดเล็ก



(๓)
ตาผุหรือตากลวงหนึ่งตา มีค่าตำหนิเป็นสองเท่าของตาแข็งตัน



(๔)
ตาแข็งตัน หรือรูมอดป่าที่อยู่ตรงเหลี่ยมติดต่อถึงกันสองด้านของ
ไม้สักแปรรูปชนิดยุโรปชั้นสองอย่างดี ยุโรปชั้นสองธรรมดา อินเดียชั้นหนึ่ง และอินเดียชั้นสอง ให้นับเป็นหนึ่งตาหรือหนึ่งรู



(๕)
การคำนวณขนาดของตาแข็งตัน ตาผุ ตากลวง และรูมอดป่าให้ใช้วิธีเฉลี่ยจากเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวที่สุดและสั้นที่สุดของตาหรือรู


ข้อ ๑๑.
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือปัญหาข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับตำหนิ และลักษณะของไม้สักแปรรูป ให้ถือตัวอย่างที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าจัดทำขึ้นครั้งหลังสุดเป็นมาตรฐาน


ข้อ ๑๒.
ในกรณีที่มีการซื้อขายไม้สักแปรรูปตามตัวอย่าง มาตรฐานของไม้สักแปรรูปนั้น ต้องไม่ต่ำกว่าตัวอย่างหรือเงื่อนไขที่ผู้ซื้อตกลงไว้ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าได้เห็นชอบแล้ว


ข้อ  ๑๓.
  ในกรณีที่มีการหุ้มห่อหรือผูกมัดไม้สักแปรรูป วัตถุที่ใช้ในการนั้นต้องแข็งแรง 

ทนทาน อยู่ในสภาพเรียบร้อย และต้องหุ้มห่อหรือผูกมัดให้มั่นคงแข็งแรงเหมาะสำหรับการส่งออก









*      ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๘๒  ตอนที่ ๒๔  วันที่ ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๐๘ 





*     ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๘๒  ตอนที่ ๒๔  วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๐๘





* 	ข้อ  ๕  ความเดิมถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงเศรษฐการ  เรื่อง  มาตรฐานไม้สักแปรรูป (ฉบับที่ ๒)  ลงวันที่  ๑


	ตุลาคม  ๒๕๐๘  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๘๒ ตอนที่ ๘๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๐๘ และให้ใช้ความใหม่


	แทนดังที่พิมพ์ไว้นี้





*     ข้อ  ๘ และข้อ ๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง มาตรฐานไม้สักแปรรูป (ฉบับที่ ๒)     


	ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๘  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๘๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๘ และให้


	ใช้ความใหม่แทนดังที่พิมพ์ไว้นี้
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